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1 Popis projektu

Předmětem posouzení je vylehčený hliníkový profil, který slouží k uchycení skleněného 

zábradlí k nosným konstrukcím. V posudku je předpokládáno použiơ zábradlí v budovách 

kategorie A, B, C1, C2, C3, C4 a D.

1.1 Přijaté podklady

- Objednávka č. 20OVOP0100000505 z října 2020

- 3D model hliníkového profilu

- 3D model sestavy skleněného zábradlí

- Výkres detailu uložení skla do profilu a kotvení profilu do betonové konstrukce

2 Použité materiály

Hliník:

Profil AL0006: EN-AW 6063, T6

Sklo:

2x8 mm + 1,52 mm PVB fólie Tepelně tvrzené sklo

3 Zaơžení

3.1 Stálé zaơžení

Výška zábradlí 1,0 m nad úrovní podlahy. Uložení v profilu 0,1 m. Tíha skleněné desky 2x8 mm + 
PVB 1,52 mm, výška 1,0 m.

gk = 0,40 kN/m'

3.2 Užitné zaơžení

Horizontální pro kategorie A, B C1, Horizontální pro kategorie C2, C3, C4

qk = 0,5 kN/m' qk = 1,0 kN/m'

3.3 Zaơžení větrem

Maximální přípustné zaơžení větrem je stanoveno v kapitole 6.
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4 StaƟcké schéma 

Zatěžovaná sestava
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5 Rozložení napěơ

Při modelování byla využita symetrie a modelována byla pouze polovina sestavy!

Maximální přípustné napěơ: fo = 160 MPa; YM = 1,1;

fo,d = fo / YM = 160/1,1 = 145,5 Mpa

Ekvivalentní (von-Mises) napěơ [MPa]

Profil

Maximální napěơ na profilu je 118,1 Mpa.

Celková deformace [mm] při charakterisƟckém zaơžení 1 kN/m.

Maximální deformace profilu je 1,4 mm.
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6 Závěr

Vzniklé napěơ při zaơžení vodorovným užitným zaơžením qk = 1 kN/m je Od ~ 118,1 MPa.

Od < fo,d  = 118,1 < 145,5 MPa => PROFIL VYHOVUJE. Posuzovaný profil bezpečně přenese působící

zaơžení uvažované ve výpočtu do dalších nosných konstrukcí.

Celkový průhyb profilu zábradlí je 1,4 mm.

6.1 Maximální návrhové zaơžení větrem

6.1.1 Sání

Maximální návrhové přípustné zaơžení větrem je 0,4 kN/m2. V staƟckém výpočtu je zaơžení větrem

započítáno tak, že směr působení zaơžení je shodný se směrem působení vodorovné síly vyvolané

užitným zaơžením na  horní  hraně  zábradlí  (sání  větru).  Při  daných  hodnotách zaơžení  nebude

překročena maximální návrhová únosnost hliníkového profilu.

6.1.2 Tlak

Maximální návrhové přípustné zaơžení větrem je 3,1 kN/m2. Při daných hodnotách zaơžení nebude

překročena maximální návrhová únosnost hliníkového profilu.

Vzniklé napěơ při zaơžení vodorovným návrhovým zaơžením větrem qd  = 3,2 kN/m2 je Od  ~ 146,7
MPa.

Od < fo,d = 146,7 > 145,5 MPa; Maximální přípustné zaơžení větrem je qd = 3,1 kN/m2

PROFIL  AL  0006  ECO  EN-AW  6063,  T6  OVĚŘENÝ  NUMERICKÝM  VÝPOČTEM  VYKAZUJE  VYŠŠÍ
ÚNOSNOST NEŽ JE STANOVENÉ VODOROVNÉ UŽITNÉ ZATÍŽENÍ ZÁBRADLÍ DLE STN 74 3305. PRO
OVĚŘENÍ  NUMERICKÉHO  MODELU A PŘED UVEDENÍM  PROFILU NA  TRH JE  NUTNO PROVÉST
EXPERIMENTÁLNÍ  ANALÝZU  ZMÍNĚNÉHO  PROFILU.  PREZENTOVANÉ  VÝSLEDKY  MAJÍ
INFORMATIVNÍ CHARAKTER. KOTVY NEBYLY POSUZOVÁNY, VÝBĚR KOTVY A JEJÍ POUŽITÍ MUSÍ
BÝT ODSOUHLASENO VÝROBCEM KOTVY.
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7 Normy a použitý soŌware

[1] STN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí

[2] STN EN 1999 - Navrhování hliníkových konstrukcí

[3] STN 74 3305 - Ochranná zábradlí

[4] STN EN 1993 - Navrhování ocelových konstrukcí

Ing. MarƟn Lavko, ml.


