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A VSeobecna ustanoveni

VSeobecnym zkusebnim osvéd€enim stavebniho dozoru se prokazuje pouzitelnost typu konstrukce ve
smyslu mistnich stavebnich predpisu.

VSeobecné zkusebni osvédceni stavebniho dozoru neni nahradou predepsanych schvaleni, souhlasl
a osvédcCeni pro realizaci stavebniho zaméru.

VSeobecné zkuSebni osvédCeni stavebniho dozoru se vystavuje, aniz by byla dotéena prava tretich
osob, zejména soukroma ochranna prava.

Vyrobce a provozovatel typu konstrukce musi bez poruSeni podrobnéjSich Uprav uvedenych ve
,ZVIaStnich ustanovenich® poskytnout uzZivateli typu konstrukce kopie v8eobecného zkuSebniho
osvédceni stavebniho dozoru a upozornit na to, Ze toto osvéd&eni musi byt ulozeno v misté pouzivani
konstrukce. Na vyzvu musi byt zu¢astnénym organim predloZzeny kopie vSeobecného zku$ebniho
osvédceni stavebniho dozoru.

VSeobecné zkusebni osvédcéeni stavebniho dozoru Ize kopirovat pouze vcelku. Zvefejriovani vynatka
z osvédCenije podminéno souhlasem zkuSebniho organu. Texty a vykresy uvedené v propagacnich
materialech nesmi byt v rozporu se vieobecnym zkuSebnim osvédcenim stavebniho dozoru. Pieklady
v8eobecného zkuSebniho osvédCeni stavebniho dozoru musi obsahovat poznamku ,Prfeklad
originalniho némeckého znéni bez autorizace zkuSebniho organu®.

VSeobecné zkusebni osvédCeni stavebniho dozoru je vydavano s moznosti odvolani. Ustanoveni
vSeobecného zkusebniho osvédCeni stavebniho dozoru Ize dodatecné doplfiovat nebo ménit, zejména
pokud si to zadaji nové technické poznatky.
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B Zvlastni ustanoveni
1 Predmét a rozsah pouziti
1.1 Predmét

Typem konstrukce popsanym v tomto vSeobecném zkuSebnim osvédceni stavebniho dozoru je
zaskleni zabrariujici padu podle DIN 18008-4 v souladu s BayTB pof.¢.C 4.12.

1.2 Oblast pouziti

Typ konstrukce Ize pouZit jako zaskleni zabrafujici padu kategorie B podle DIN 18008-4.

1.3 Zadani/omezeni pouziti, resp. poznamky

Typ konstrukce se nesmi pouzivat k vyztuzeni jinych konstrukénich soucasti.Stavebni soucasti,
k nimzse typ konstrukce pfimyka, musi byt dostate¢né nosné a musi byt schopny zachycovat a

1.4 Zakladni dokumenty

DIN EN 572-1:2016-06

DIN EN 12150-1:2015-12

DIN 18008-1:2010-12

DIN 18008-4:2013-07

DIN EN 1999-1-1:2010-05

DIN EN 1999-1-1/NA:2013-05

odvadét statické a narazové zatizeni.

Sklo ve stavebnictvi — Zakladni vyrobky ze sodnovapenatokfemicitého
skla — Cast 1: Definice a v8eobecné fyzikalni a mechanické vlastnosti

Tepelné predepjaté sodnovapenatokiemicitébezpecnostni sklo tvofené
jednou tabuli — Cast 1: Definice a popis

Sklo ve stavebnictvi — Pravidla vyméfovani a konstruovani — Cast 1:
Pojmy a vSeobecné zaklady

Sklo ve stavebnictvi — Pravidla vyméfovani a konstruovani — Cast 4:
Dodatecné pozadavky na zaskleni zabranujici padu

Euvrocode 9: Vymérovani a konstruovani nosnych konstrukci z hliniku
— Cast 1-1: VSeobecna pravidla vymérovani

Vnitrostatné stanovené parametry-EurocodeVQ: Vyméfovani a
konstruovani nosnych konstrukci z hliniku— Cast 1-1: VSeobecna
pravidla vymérovani
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2.1

211

Ustanoveni pro typ konstrukce

Vlastnosti, charakteristiky

V souvislosti s pouzitymi vychozimi produkty je tfeba dbat DIN 18008-4 Oddil 4. Typ konstrukce se
sklada z nasledujicich ¢asti:

Sklenéné desky

Sklenéné desky se skladaji z vazaného bezpeénostniho skla s nastavbou:

26 mm ESG - 0,76 mm PVB -26 mm ESG

Alternativné Ize pouzit také folie PVB o sile 1,52 mm.

0,76/1,52 PVB
ESG | = I

ESG J gl 1T

Pfipustné rozméry pravouhlych sklenénych desek €ini maximalné:

Profil Sitka Vyska
6104.50.AL 2800 mm 1100 mm
6105.50.AL =800 mm 1100 mm
6105.25.AL =800 mm 1100 mm
6106.50.AL =800 mm 1100 mm
6111.50.AL =800 mm 1100 mm

Pro pouzity typ skla plati nasledujici minimalni napéti v lomu:
ESG 120 N/mm?

Pouzité vlozené folie z polyvinyl-butyralu (PVB) musi pfi teploté 23 °C vykazovat nasledujici
mechanické charakteristiky:

odolnost proti roztrzeni: >20 N/mm?2

Roztaznost v lomu: > 250 %

U vazaného bezpeénostniho skla s folii PVB se jedna o stavebni produkt podle BayTB Cast A pof.&.A
1.2.7.1. Vlastnosti, které jsou v tomto dokumentu vyzadovany, musi byt nalezité dosvédceny.
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1.3.1 Upevnéni skla

Sklenéné desky nejsou vrtané, nybrz jsou vsazeny do hlinikovych profild navrzenych specialné pro tento typ
zaskleni.Jednotlivé profily maji maximalni délku | = 5000 mm, mohou vSak byt fazeny vedle sebe do libovolné
dlouhého pasu.Jako material byl pouzit hlinik EN AW 6063 T6.Zakladni profily jsou zhotoveny s rdznymi
vyplnovymi variantami pro montaz na podlahu (TOP) nebo bocni montaz (SIDE).

Do profilu se v rozte€ich < 250 vklada plastovy uhelnik (viz.obr.6), nasledné se vkladaji desky VSG a pomoci
plastovych klinG (vizobr.7) se také upinaji v roztecich < 250 mm.Tloustka klinG je pfizplsobena aktualni

tloustce skla.Rozméry skel se nemusi fidit sparamiupevrovacich profild.
Na sklenéné tabule se u zaskleni typu B nasazuje pribézné madlo zabradli, resp.ochrana hran.Mozné profily

jsou prezentovany v tab.1.

Pfesné rozméry profilil jsou ulozeny na Ufadu pro zkousky materiald — zku$ebna skla na poboéce ve
Wirzburgu.
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Obr. 1: Zakladni profil AL/0004-5000-S-E
Upevnéni shora
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Obr. 2: Zakladni profil AL/0005-5000-D-S-E
Upevnéni z boku
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Obr. 3: Zakladni profil AL/0005-2500-S-E
Upevnéni z boku
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Obr. 4: Zakladni profil AL/0006-5000-S-E
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Obr. 5: Zakladni profil AL/0011-5000-N-E
Upevnéni z boku
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Obr. 6: Plastovy klin pro Obr. 7: Plastovy uhelnik pro
upevnéni skla nastaveni tabule
Prezentace | Profil Délici pas
Lepici paska

- 'T—F AL-6901-017

3 m VHB 1,5 mm nebo
jina tohoto typu

AL-6901-014-3000-S-E

Lepici paska
3 m VHB 1,5 mm nebo
jina tohoto typu

Trubice madla 42,4 x 1,5 mm

Gumovy profil

Tab. 1: Profily madla zabradli

LGA
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Gumova paska

_3 strany nanést
Ly e Kryci profil

Sklenéna tabule

| Obr. 8: Umisténi lepici pasky na 3 stranach |

2.1.3 Ochrana hran

VSechny pfistupné hrany zaskleni musi byt bezpetné chranény pfed narazy bud uloZzenim nebo
trvale dostate¢né odolnymi profily na ochranu hran podle DIN 18008-4 &.5.2 nebo pfimo navazujicimi
stavebnimi sougastmi (napf.st€énami nebo stropy) s odstupem nepiesahujicim vice nez 30 mm.

2.2 Nosnost pfi narazech

Nosnost pfi narazech byla prokazana odbornym posudkem [1].Doklad o plisobeni pfi narazech byl
ziskan pro vSechny profily zevnitf navenek.Pro profily AL/0004-5000-S-E a AL/0006-5000-S-E na
zakladé geometrie a upevnéni profilll dodate¢né také v opacném sméru.

3 Doklad o shodé
3.1 Obecné informace

Konstrukéni typ uvedeny v tomto zkuSebnim osvéd&eni stavebniho dozoru vyzaduje podle BayTB
doklad o shodé v podobé prohlaseni o shodé ze strany uzivatele (zhotovitele).

Zhotovitel musi zadavateli odevzdat pisemné prohlaseni o shodé zhotoveného typu konstrukce se
vSeobecnym zkusebnim osvéd&enim stavebniho dozoru.

PFisluSny vzor tvofi pfilohu tohoto vSeobecného zkuSebniho osvédc€eni stavebniho dozoru.
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3.2 Vyrobni kontrola
Na kazdém vyrobnim stanoviSti pro konstrukéni typ musi byt zavedena a provadéna vyrobni
kontrola.Za vyrobni kontrolu se poklada pribézny dohled nad vyrobou ze strany zhotovitele, jimz je
zajisténo, aby jim zhotovovany typ konstrukce odpovidal ustanovenim tohoto vSeobecného
zkuSebniho osvédc&eni stavebniho dozoru.
Vysledky vyrobni kontroly se musi zaznamenavat a vyhodnocovat.
Vyrobni kontrola musi zahrnovat minimalné nize uvedena opatreni:
- popis a kontrola vystupnich materialt a soucasti
- oznaceni typu konstrukce, resp. vystupnich material( a soucasti
- typ kontroly nebo zkousky
- datum vyroby a zkousky typu konstrukce, resp. vystupniho materialu nebo soucasti

- vysledek kontrol a zkouSek a v pfripadé potfeby porovnani s pozadavky

- podpis osoby zodpovédné za vyrobni kontrolu

Zaznamy se musi uchovavat po dobu nejméné péti let.Na vyzadani musi byt pfedlozeny nejvys$Simu
Uradu pro stavebni dozor.

Pfi nedostate¢ném vysledku zkouSky musi uzivatel neprodlené podniknout pfislusna opatfeni pro
napravu nedostatku.Konstrukéni typy, které pozadavkim nevyhovi, musi byt zpracovany tak, aby

nedos$lo k zaméné s vyhovujicimi konstrukénimi typy.Po odstranéni nedostatkll se musi pfislusna
zkouska neprodlené zopakovat, je-li to technicky mozné a je-li to potfebné pro odstranéni nedostatku.

4 Ustanoveni pro navrh a vyméieni

Konstrukéni typ musi byt vyméren podle DIN 18008-4 Oddil 6.1 pro pfislusny typ vestavby.

5 Ustanoveni pro provedeni

Provedeni musi odpovidat udajim v bodé 2.1.2.
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6 Ustanoveni pro uzivani, provozovani a udrzbu

Pro zachovani funk&nosti typu konstrukce se musi provadét pravidelné Cisténi a udrzba.

Stav typu konstrukce se musi kontrolovat v pravidelnych intervalech.Poskozené dily musi byt v kratké
Ihaté nahrazeny.Pro vyménu Ize pouzivat pouze dily odpovidajici tomuto v§eobecnému zkusebnimu
osvedceni stavebniho dozoru.

Pfi uzivani, provozovani a udrzbé se musi dale dodrzovat udaje vyrobce.

[1] Odborny posudek S-WUE/190279 LGA Uradu pro zkousky materialti — zkusebna skla v poboéce ve
Wirzburgu z 21.08.19.



Vyrobce:

Konstrukéni typ:

Pouziti:

Misto vestavby:

Datum vyroby:

Vzor Prohlaseni o shodé

Zaskleni zabranujici padu s nosnosti pfi narazu zjisténou pfi technické zkouSce
podle pof.€.C 4.12 Bavorskych technickych stavebnich ustanoveni (BayTB),
verze Fijen 2018

Zaskleni zabrarfiujici padu kategorie B podle DIN 18008-4
Zaskleni usazené na spodnim okraji do tazeného hlinikového profilu s madlem
zabradli

Timto se potvrzuje, Zze vySe uvedeny konstrukéni typ byl vyroben a zabudovan ve vSech jednotlivostech
odborné a za dodrzeni ustanoveni vSeobecného zkuSebniho osvéd&eni stavebniho dozoru P-199917-LGA,
které vydal LGA Utad pro zkousky material(i — zkuSebna skla v pobo&ce ve Wiirzburgu dne 21.08.2019.

Misto, datum

Razitko a podpis

Toto osvédceni musi byt predano stavebnikovi, ktery jej pfeda prisluSnému uradu pro stavebni dozor.
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